
www.closura.com

LABEL QUALIMARINE

Le label QUALIMARINE délivré par l’ADAL (Association pour le Développement de l’Aluminium anodisé ou 
Laqué) atteste d’une démarché qualité pour les profilés et les tôles en aluminium thermolaqués utilisés 
notamment pour les applications architecturales en bord de mer ou dans les zones industrielles 
fortement polluées (atmosphères agressives).

Il s’agit d’une préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage pour les 
installations prévues en milieu agressif (bord de mer et zones industrielles fortement polluées).

Cette préparation consiste à enlever par une double attaque alcaline et acide la couche superficielle du 
profilé avant laquage afin d’éliminer toutes les impuretés de surface (entre la phase extrusion et la phase 
laquage) et retrouver la composition à cœur du métal, la couche de conversion agissant comme un anti-
corrosif.

L’industriel laqueur PROFILS-SYSTEMES auprès duquel sont faits les approvisionnements de CLOSURA, 
certifié QUALIMARINE (licences QMP-1175/QM-038), est audité 2 fois par an par un organisme 
indépendant sur l’ensemble de ses moyens mis en œuvre.

Parallèlement les unités de laquage de PROFILS-SYSTEMES sont certifiées QUALICOAT SEASIDE (licence 
N°549), label également délivré par l’ADAL et plus complet que l’ancien label QUALICOAT.
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